
 

 

 Technical Reference - Q&A TSD-QA90 (2011/12) 

1. Q: Chcia bym zainstalowa  dysk OCZ RevoDrice PCI-E SSD na platformie X58, co powinienem ustawi  w BIOS-ie? 

A: Prosz  zainstalowa  najnowsz  wersj  BIOS-u oraz ustawi  pozycj  [PCIE Max Payload Size] na warto  [128B]. 

Pozycja ta znajduje si  w: BIOS -> [Advanced] -> [PCI Max Payload Size] 

BIOS mo na pobra  z adresu: http://www.asrock.com/support/download.pl.asp 

 

2. Q: Jak wykorzysta  nieprzydzielon  pami  RAM przez narz dzie RAM disk na platformie Intel? 

A: Prosimy uaktywni  opcj  [No-Execute Memory Protection] w BIOS-ie > [Advanced] > [CPU Configuration] > 

[No-Execute Memory Protection] 

3. Q: Po wy czeniu komputera, pod wietlenie myszki oraz klawiatury USB ci gle si wieci. Jak rozwi za  ten problem? 

A: Je eli Twoja p yta g ówna posiada prze cznik PS2_USB_PWR1, prosz  ustawi  go w pozycj  1-2 (+5V) jak na 

obrazku poni ej. 

 
Je eli nie, prosz  ustaw opcj  [Deep SX] na pozycj  [Enable]. 

Lub ustawi  opcj  [On/Off Play] w BIOS-ie na pozycj  [Disabled]. 

http://www.asrock.com/support/download.pl.asp
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